
Stahlbetonwand 30cm + XPS 18cm / Stahlbetonplatte + XPS 18cm / Stahlbetondecke mit EPS-Schüttung + KDP 9cm / Innenwand Holzmantelbeton-MWK 25cm - KG unbeheizt

Bauphysikalische Werte von Bauteil A Stahlbetonwand 30cm + XPS 18cm

Wärmedämmung U in W/m²K 0.38

Speichermasse mW,B,A in kg/m² 281

Luftschallschutz Rw in dB -

Brandschutz -

Bauphysikalische Werte von Bauteil B Stahlbetondecke mit EPS-Schüttung + KDP 9cm

Wärmedämmung U in W/m²K 0.22

Speichermasse mW,B,A in kg/m² 107

Luftschallschutz Rw in dB 601

Trittschallpegel Ln,w -

Brandschutz -

1Berechnung laut Norm

Bauphysikalische Werte von Bauteil C Holzmantelbeton-MWK 25cm



Wärmedämmung U in W/m²K 1.26

Speichermasse mW,B,A in kg/m² 67

Luftschallschutz Rw in dB 631

Brandschutz REI 1802

1Berechnung laut Norm   2Klassifizierungsbericht

Bauphysikalische Werte von Bauteil D Stahlbetonplatte + XPS 18cm

Wärmedämmung U in W/m²K 0.15

Speichermasse mW,B,A in kg/m² 107

Luftschallschutz Rw in dB 641

Trittschallpegel Ln,w -

Brandschutz -

1Berechnung laut Norm

Dies ist eine sehr vereinfachte Darstellung.
Insbesondere bei erdberührten Bauteilen ist die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtungen und Dampfbremsen entsprechend der
vorhandenen Feuchteverhältnisse sicherzustellen. Die Abdichtungen sind auf geeignete Art und Weise vor mechanischen Beschädigungen zu
schützen.
Ob die dargestellte Wärmebrücke für die angedachte Nutzung des Gebäudes geeignet ist, ist durch  einen erfahrenen Baufachmann festzustellen.

Bauteil A Stahlbetonwand 30cm + XPS 18cm

Schichten von außen nach innen bzw. von oben nach unten. Speichermasse mw,B,A bezieht sich auf die Innen- bzw. Unterseite.

Dicke[cm] Baustoff Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] spezifische Wärmekapazität [kJ/kgK] Dichte [kg/m3]

9 XPS 0.038 1.45 25

30 Stahlbetonwand 2.4 1.08 2400

0.2 Innenspachtel 0.8 1.13 1500

Bauteil B Stahlbetondecke mit EPS-Schüttung + KDP 9cm

Schichten von außen nach innen bzw. von oben nach unten. Speichermasse mw,B,A bezieht sich auf die Innen- bzw. Unterseite.

Dicke[cm] Baustoff Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] spezifische Wärmekapazität [kJ/kgK] Dichte [kg/m3]

9 Kellerdeckendämmplatte MW 0.033 1.03 32

18 Stahlbetondecke 2.4 1.08 2400

3 Polystyrolschüttung gebunden 0.06 1 100

3 Trittschalldämmung MW-T 0.033 1.03 68

5 Estrich 1.4 1.13 2000

- PAE-Folie (sd 100) - - -

- PAE-Folie (sd 20) - - -

Bauteil C Holzmantelbeton-MWK 25cm

Schichten von außen nach innen bzw. von oben nach unten. Speichermasse mw,B,A bezieht sich auf die Innen- bzw. Unterseite.

Dicke[cm] Baustoff Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] spezifische Wärmekapazität [kJ/kgK] Dichte [kg/m3]

1.5 Innenputz 0.7 1 1500

3.5 Holzmantelstein 0.17 1 1260

18 Normalbeton 2.3 1.08 2300

3.5 Holzmantelstein 0.17 1 1260



1.5 Innenputz 0.7 1 1500

Bauteil D Stahlbetonplatte + XPS 18cm

Schichten von außen nach innen bzw. von oben nach unten. Speichermasse mw,B,A bezieht sich auf die Innen- bzw. Unterseite.

Dicke[cm] Baustoff Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] spezifische Wärmekapazität [kJ/kgK] Dichte [kg/m3]

5 Sauberkeitsschicht 2 1.1 2000

18 XPS 0.038 1.45 25

21 Stahlbetonplatte 2.4 1.08 2400

3 Polystyrolschüttung gebunden 0.06 1 100

3 Trittschalldämmung MW-T 0.033 1.03 68

5 Estrich 1.4 1.13 2000

- PAE-Folie (sd 20) - - -

- PAE-Folie (sd 20) - - -

- PAE-Folie (sd 100) - - -

- PAE-Folie (sd 20) - - -


